
测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37

瑞景照明

Email:515817@QQ.COM
Tel:+86 577 56856123  Fax:+86 577 56856126
Address:温州市鹿城双屿工业区弯儿山37号

瑞景

灯具名称: 全透透镜
灯具描述: 6815-1204
报告编号 : 电压(V): 219.9000
测试编号: 2018-1-6 电流(A): 0.1630
光源规格型号: 西铁城120430H5 功率 (W): 35.1000
每个光源光通量(lm) 功率因数: 0.9740
光源数量: 1 镇流器型号: 800Am

发光面宽度 (mm): 66发光面长度(mm): 66
发光面高度(mm): 0测试模式: C

光度结果

灯具光通量(lm): 2710.69
灯具效能(lm/w): 77.23
中心光强(cd): 33693.310
最大光强(cd): 33951.250
最大光强角度:  C=30.0 γ=0.0
半峰边角(50%Imax): [C0/180]Total=14.1

[C90/270]Total=13.9
光束扩散角(10%Imax): [C0/180]Total=25.9

[C90/270]Total=25.9
最大允许距高比(1/2):  C0_180=0.26 C90_270=0.25
最大允许距高比(1/4):  C0_180=0.24 C90_270=0.24
上射光通比（占灯具）: - -
下射光通比（占灯具）: 100.00%
CIE Type : 直接型
π立体角内输出光通量比: 100.000%
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37
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C30(Max):
C0/C180:
C90/C270:
光束扩散角(10%Imax):C0/180Left:12.5 Right:13.4

:C90/270Left:12.7 Right:13.1
半峰边角(50%Imax):C0/180Left:6.6 Right:7.4

:C90/270Left:6.8 Right:7.1
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37

1.0m 24.54cm33951.3 , 27325.4 lx
1.5m 36.81cm15089.4 , 12144.6 lx

10.0m 245.41cm339.5 , 273.3 lx

2.0m 49.08cm8487.8 , 6831.4 lx
2.5m 61.35cm5432.2 , 4372.1 lx
3.0m 73.62cm3772.4 , 3036.2 lx
3.5m 85.89cm2771.5 , 2230.6 lx
4.0m 98.16cm2122.0 , 1707.8 lx
4.5m 110.44cm1676.6 , 1349.4 lx
5.0m 122.71cm1358.1 , 1093.0 lx

6.0m 147.25cm943.1 , 759.0 lx

7.0m 171.79cm692.9 , 557.7 lx

8.0m 196.33cm530.5 , 427.0 lx

9.0m 220.87cm419.2 , 337.4 lx

Max , Ave C30面光束角13.99
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37
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(10%Imax) 3374.71
(20%Imax) 6749.41
(30%Imax) 10124.1
(40%Imax) 13498.8
(50%Imax) 16873.5
(60%Imax) 20248.2
(70%Imax) 23622.9
(80%Imax) 26997.6
(90%Imax) 30372.3

Imax:33951.25cd
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37
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[单位：cd]
Imax:33951.25

(10%Imax) 3395.13
(20%Imax) 6790.25
(30%Imax) 10185.4
(40%Imax) 13580.5
(50%Imax) 16975.6
(60%Imax) 20370.8
(70%Imax) 23765.9
(80%Imax) 27161
(90%Imax) 30556.1
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37
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(10%Emax) 210.3131
(20%Emax) 420.6263
(30%Emax) 630.9375
(40%Emax) 841.25
(50%Emax) 1051.569
(60%Emax) 1261.881
(70%Emax) 1472.194
(80%Emax) 1682.506
(90%Emax) 1892.819

Emax:2103.14Emax:2103.14[Unit:lx]  H=4.0m
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37

亮度值表
γ 45 50 55 60 65 70 75 80 85

C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C90 3489 0 0 0 0 0 0 0 0

L横(65) L纵(65) L45(65) L横(75) L纵(75) L45(75) L横(85) L纵(85) L45(85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

眩光等级表

眩光等级 质量等级 使用照度(lx)

1.15 A 2000 1000 500 <=300

1.5 B 2000 1000 500 <=300

1.85 C 2000 1000 500 <=300

2.2 D 2000 1000 500 <=300

2.55 E 2000 1000 500 <=300

a b c d e f g h

亮度限制曲线
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37
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灯具概算图表
光源光通量

维护系数 0.8/0.8
平均照度 100.0 lx
工作面高度 0.0 m
位置名称 顶棚 墙 地面
反射比1 0.7 0.5 0.2
反射比2 0.5 0.3 0.2
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测试设备: 分布光度计 测试日期: 2018/1/6 星期六 测试人员: Opr
环境温度(°C): 25.0 环境湿度(%): 60.0% 测试距离(m): 10.37

RHOCC 80 70 50 30 10 0
RHOW 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0
RCR COEFFCIENTS OF UTILIZATION RHOFC=20    CU

0 1.19 1.19 1.19 1.16 1.16 1.16 1.11 1.11 1.11 1.06 1.06 1.06 1.02 1.02 1.02 1.00
1 1.14 1.12 1.11 1.12 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.04 1.03 1.03 1.01 1.00 1.00 0.98
2 1.10 1.07 1.05 1.08 1.06 1.04 1.05 1.03 1.02 1.02 1.01 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96
3 1.06 1.03 1.01 1.05 1.02 1.00 1.03 1.01 0.99 1.01 0.99 0.97 0.98 0.97 0.96 0.95
4 1.03 1.00 0.98 1.02 1.00 0.97 1.01 0.98 0.96 0.99 0.97 0.95 0.97 0.96 0.94 0.93
5 1.01 0.98 0.95 1.00 0.97 0.95 0.99 0.96 0.94 0.97 0.95 0.93 0.96 0.94 0.93 0.92
6 0.99 0.95 0.93 0.98 0.95 0.93 0.97 0.94 0.92 0.96 0.93 0.92 0.95 0.93 0.91 0.90
7 0.97 0.93 0.91 0.96 0.93 0.91 0.95 0.92 0.91 0.94 0.92 0.90 0.93 0.91 0.90 0.89
8 0.95 0.92 0.90 0.94 0.91 0.89 0.94 0.91 0.89 0.93 0.90 0.89 0.92 0.90 0.88 0.88
9 0.93 0.90 0.88 0.93 0.90 0.88 0.92 0.90 0.88 0.92 0.89 0.87 0.91 0.89 0.87 0.87
10 0.92 0.89 0.87 0.91 0.89 0.87 0.91 0.88 0.86 0.90 0.88 0.86 0.90 0.88 0.86 0.85


